Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag 1l, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878

G SIKKERHEDSDATABLAD

MATHYS® 3333 SUPER ADHESIVE Vedhaeftningsgrunder -
Base

== RUST-OLEUM’

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : 3333 SUPER ADHESIVE Vedheeftningsgrunder - Base
Produktbeskrivelse : Maling.

Produkttype : Vaeske.

UFI : T300-NO7E-QO0V-GMNW

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificerede brugere

Industrielle anvendelser
Forbrugermeaessige anvendelser
Faglige anvendelser

Anvendelse der frarades Arsag

Ingen identificeret. -

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Rust-Oleum Europe - Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgien
Telefonnr.: +32 (0) 13 460 200
Fax-nr.: +32 (0) 13 460 201

E-mail adresse pa person : rpmeurohas@rustoleum.eu
ansvarlig for dette SDS

Distributer
Arma-TubeA/S, Taksvej 10B, DK-7400 Herning, tel. +45 97 12 72 66 , mail@arma-tube.dk

1.4 Nodtelefon

Kontakt Giftlinien pa tif. nr. 82 12 12 12 (abent 24 timer i dagnet). Se punkt 4 om
forstehjeelp.

Leverandgr
Telefonnummer : +44 (0) 207 858 1228
Virkomheden kan 247

kontaktes i tidsrummet:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med sendringer.
Se den komplette tekst for H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.
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3333 SUPER ADHESIVE Vedheeftningsgrunder - Base

PUNKT 2: Fareidentifikation

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Markningselementer
Farepiktogrammer

Signalord
Faresatninger

Sikkerhedssetninger
Generelt

Forebyggelse

Reaktion

Opbevaring
Bortskaffelse

Farlige indholdsstoffer

Supplementerende etiket
elementer

Bilag XVII -
Begransninger
vedregrende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse farlige
stoffer, kemiske produkter
og artikler

&3

: Fare
: Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.

Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

: P103 - Laes omhyggeligt og felg instruktionerne.

P102 - Opbevares utilgeengeligt for bgrn.
P101 - Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten.

: P280 - Beer beskyttelseshandsker samt beskyttelse af gjnene: neopren eller

polyvinylalkohol (PVA) handsker og beskyttelsesbriller med sideskjold.

: P310 - Ring omgéaende til en GIFTINFORMATION eller en leege.

P301 + P330 + P331 - | TILFALDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald
IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Alt tilsmudset tgj
tages straks af. Skyl huden med vand.

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet
skylning.

: P405 - Opbevares under las.
: P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale

og internationale regulativer.

: poly [oxy (methyl-1,2-ethanediyl)], a- (2-aminomethylethyl) -w-

(2-aminomethylethoxy) - ; 3-[(6-amino-2,4,4-trimethylhexyl)amino]propiononitrile og
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

: |Ikke relevant.

: lkke relevant.

Seerlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal
veere forsynet med
barnesikre lukninger

Folbar advarselstrekant

2.3 Andre farer

Produktet opfylder
kriteriet for PBT eller vPvB
ifelge direktiv (EF) nr.
1907/20086, bilag XIlII

: Ja, anvendelig.

: Ja, anvendelig.

: Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at veere et PBT eller

et vPvB.
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PUNKT 2: Fareidentifikation

Andre farer, som ikke
indebeaerer klassificering

: Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding
Klassificering
Produkt/ingrediens Identifikatorer % Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | Type
navn
poly [oxy REACH #: <5 Skin Corr. 1C, H314 (11
(methyl-1,2-ethanediyl)], [01-2119557899-12 Eye Dam. 1, H318
a- EF: - Asp. Tox. 1, H304
(2-aminomethylethyl) - |CAS: 9046-10-0 Aquatic Chronic 3, H412
w_
(2-aminomethylethoxy)
3-[(6-amino- EF: 270-382-3 <3 Acute Tox. 4, H302 (1
2,4 4-trimethylhexyl) CAS: 68426-03-9 Skin Corr. 1B, H314
amino]propiononitrile Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
3-aminomethyl- REACH #: <1 Acute Tox. 4, H302 (1]
3,5,5-trimethylcyclohexylamin (01-2119514687-32 Acute Tox. 4, H312
EF: 220-666-8 Skin Corr. 1B, H314
CAS: 2855-13-2 Eye Dam. 1, H318
Indeks: 612-067-00-9 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Se den komplette tekst for H-
faresaetninger navnt ovenfor i
punkt 16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandgrens nuvaerende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende
problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en greenseveerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver naevnes i

denne sektion.
Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljgfare
[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat greenseveerdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII
[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIlII
[5] Tilsvarende problematisk stof
[6] Yderligere oplysning pa grund af virksomhedspolitik

Graenseveerdier er neevnt under punkt 8, hvis de er tilgeengelige.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

: | tvivistilfeelde eller ved vedvarende symptomer skal der sgges leegehjeelp. Giv aldrig

Generelt
en bevidstlgs person noget gennem munden. Ved bevidstlgshed, anbring den
tilskadekomne i aflast sideleje, og s@g leegehjzlp.
Gjenkontakt : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene med rindende vand i
mindst 15 minutter mens gjenlagene holdes abne. Sgg straks laegehjaelp.
Indanding : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen
vejrtraekning er, hvis vejrtraekningen er uregelmaessig eller hvis andedraettet
ophgrer, s& serg for kunstigt andedraet eller ilt fra uddannet personale.
Hudkontakt

: Forurenet tgj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og saebe eller anvend
velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.
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PUNKT 4: Farstehjaelpsforanstaltnmger

Indtagelse : Ved indtagelse, kontakt omgaende laege og vis denne beholder eller etiket. Hold
personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.

Beskyttelse af : Der ma ikke ivaerkseettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden

forstehjaelpere passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeveerelse af rag, skal

redningspersonen beere en passende filtermaske eller luftforsynet andedraetsveern.
Det kan veere farligt for den person, der giver hjeelp, at yde mund-til-mund
genoplivning. Vask forurenet tgj grundigt med vand, far det tages af, ellers anvend
handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Blandingen er tilgéet ved at felge den konventionelle metode ifglge
CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. Se Afsnit 2 og 3 for neermere
oplysninger.

Udsaettelse fra dampkoncentrationer fra oplgsningsmidler over de tilladte graensevaerdier kan medfgre alvorlige
sundhedsskader, sasom irritation af slimhinderne og andedraetsorganerne samt alvorlige skader pa nyrerne, leveren
og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, treethed, muskelsvaekkelse,
slavhed og i ekstreme tilfeelde bevidstigshed.

Oplgsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forarsage de samme symptomer som nzevnt ovenfor. Gentagen
eller langvarig kontakt med blandingen kan forarsage fiernelse af naturligt fedt fra huden og medfgre ikke-allergisk
kontakteksem og optagelse gennem huden.

Hvis vaesken kommer i kontakt med gjnene, kan det forarsage irritation og reversible skader.

Dette omfatter kendte, forsinkede og @jeblikkelige virkninger samt ogsa kroniske effekter af komponenter efter kort
eller leengere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt gjenkontakt.

Indeholder 3-[(6-amino-2,4,4-trimethylhexyl)amino]propiononitrile , 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin. Kan
udlgse allergisk reaktion.

Tegn/symptomer pa overeksponering
Gjenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
smerte
Igber i vand
redmen
Indanding : Ingen specifikke data.

Hudkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
smerte eller irritation
redmen
der kan forekomme blister

Indtagelse : Alvorlige symptomer kan omfatte falgende:
mavesmerter

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig la2gehjeelp og saerlig behandling er nedvendig

Anmarkninger til l2gen. : Ved indanding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne vaere
forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lazegeopsyn i 48 timer.
Searlige behandlinger : Ingen specifik behandling.

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Anbefalet: Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, vandtage.

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstréle.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
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PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

Risici ved stof eller :
blanding

Farlige
nedbrydningsprodukter
ved opvarmning

Trykket stiger i tilfeelde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste.
Dette materiale er skadeligt for vandmiljget med langtidsvirkende effekt. Vand fra
brandslukning, der er forurenet med dette materiale, skal inddeemmes og forhindres
i at na ud i vandlgb, kloak eller aflgb.

: Nedbrydningsprodukter kan omfatte de felgende materialer:

kuldioxid
kulmonoxid
nitrogenoxider
metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle
beskyttelsesforanstaltninger
for
brandslukningspersonale

Serlige personlige
veaernemidler, som skal
baeres af brandmandskabet

Yderligere oplysninger

: Hyvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fjerne alle personer i

nzerheden af branden. Der ma ikke ivaerkseettes handling, der medfarer personlig
risiko, eller uden passende uddannelse.

: Brandmeend bgr beere passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilfart

andedreetsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv
tryktilstand. Bekleedning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstavler og
handsker) i henhold til den europaeiske standard EN 469 vil yde et grundlseggende
beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

: Ingen useaedvanlig fare, hvis det er involveret i ildebrand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel

For indsatspersonel

6.2

Miljobeskyttelsesforanstaltninger

: Der ma ikke iveerkseettes handling, der medferer personlig risiko, eller uden

passende uddannelse. Evakuer de omkringveerende omrader. Searg for at
ungdvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rgr ikke ved, eller ga
ikke igennem det spildte materiale. Undga indanding af dampe eller tager. Sgarg for
tilstraekkelig ventilation. Brug egnet andedraetsvaern ved utilstreekkelig ventilationen.
Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

: Hvis seerlig bekleedning er pakraevet for at handtere spildet, skal man veere

opmeaerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.
Se ogsa informationen under "For ikke-indsatspersonel".

: Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje,

afleb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medfart
miljgforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan
veere skadeligt for miljget ved udslip i store maengder.

6.3 Metoder og udstyr til inddaamning og oprensning

Lille udslip

Stort udslip

6.4 Henvisning til andre
punkter

: Stop uteetheden, hvis det kan ggres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra

spildomradet. Fortynd med vand og mop op hvis vandoplgselig. Alternativt, eller
hvis uoplgsligt i vand, absorber med et ikke braendbart tarstof og placer i en egnet
affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

: Stop uteetheden, hvis det kan geres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra

spildomradet. Ga udslippet imgde i medvind. Undga udslip til kloakker, vandlgb,
keeldre eller lukkede omrader. Vask spild ned i et anlaeg til behandling af
udstrammende spild eller gar falgende. Spild begreenses og opsamles med ikke-
brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og
placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gaeldende regler.
Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenet opsugningsmateriale kan
have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.

: Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.

Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.
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PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning.

7.1 Forholdsregler for : Holdes borte fra varme, gnister og ild. Brug ikke gnistdannende veerktg;.

sikker handtering Undga kontakt med huden og @jnene. Undga indanding af stav, partikler, spray eller
tage, som opstar ved anvendelse af denne blanding. Undga at indande slibestav.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt
handteres, oplagres og forarbejdes.
Brug egnede personlige vaernemidler (se punkt 8).
Brug aldrig tryk ved temning. Beholderen er ikke en trykbeholder.
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Folg reglerne i arbejdsmiljgloven.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler.

Bemarkninger om falles opbevaring

Holdes veek fra: oxidanter, staerke baser, steerke syrer.

Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold

Folg forholdsreglerne pa etiketten. Ma ikke opbevares under den fglgende temperatur: 0°C (32°F). Opbevar pa tart,
keligt og godt ventileret sted. Holdes borte fra varme og direkte sollys.

Emballagen skal holdes teet lukket.

Holdes vaek fra anteendelseskilder. Rygning forbudt. Undga, at uvedkommende far adgang. Abnede beholdere skal
lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge laekage.

7.3 Sarlige anvendelser
Anbefalinger : lkke tilgeengelig.

Specifikke lgsninger til : lkke tilgeengelig.
den industrielle sektor

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Information gives baseret pa typiske forventede
anvendelser af produktet. Der kan vaere behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhandtering eller andre
anvendelser, der kan gge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljget.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets graenseveerdier
Ingen kendt graenseveerdi.

Anbefalede : Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgraenser, kan det

malingsprocedurer veere ngdvendigt at foretage personlig og biologisk overvagning samt overvagning
af atmosfeeren pa arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og
andre kontrolforanstaltninger og/eller ngdvendigheden for at anvende
andedraetsvaern. Der bar henvises til overvagningsstandarder, sdsom felgende:
Europeeisk Standard EN 689 (Luftundersagelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i
vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til
greenseveerdier og malestrategi) Europeeisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft -
Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmader til vurdering af eksponering for
kemiske og biologiske stoffer) Europaeisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft -
Generelle krav til ydeevne ved procedurer til maling af kemiske midler) Reference
til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsaettelse af farlige stoffer vil
0gsa veere pakraevet.

DNEL'er/DMEL'er
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

Produkt/ingrediens navn Type Eksponering Vaerdi Befolkning Effekter
3-aminomethyl- DNEL |Kortvarig Indanding| 20,1 mg/m3| Arbejdere Systemisk
3,5,5-trimethylcyclohexylamin

DNEL |Kortvarig Indanding| 20,1 mg/m?| Arbejdere Lokal

DNEL |Langvarig Oral 0,526 mg/ | Generel Systemisk

kg bw/dag | population
[Forbrugere]
PNEC'er
Produkt/ingrediens navn Beholderoplysninger Vardi Metodeoplysning
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin | Ferskvand 0,06 mg/l Vurderingsfaktorer

Hav 0,006 mg/l Vurderingsfaktorer
Friskvandsbundfald 5,784 mg/kg Vurderingsfaktorer
Havvandsbundfald 0,578 mg/kg Vurderingsfaktorer
Rensningsanlaeg il 3,18 mg/l Vurderingsfaktorer
spildevand
Jord 1,121 mg/kg Vurderingsfaktorer

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

: Sarg for tilstraekkelig ventilation. Hvor det er muligt, bar dette opnas ved hjaelp af

lokal udsugning og god tilstraekkelig ventilation. Hvis dette ikke er tilstraekkeligt til at
holde koncentrationerne af partikler og dampe fra oplgsningsmidler under
greenseveerdierne, bgr der baeres egnet andedraetsvaern i henhold til geeldende
lovgivning.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske
foranstaltninger

Beskyttelse af gjne/ansigt

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af haender

: Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter,

far der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De
rette teknikker bar bruges til at fierne beklaedning, der muligvis er forurenet.
Tilsmudset arbejdstgj bar ikke fiernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tgj, for
det atter tages i brug. Searg for, at gjenvaskestationer og nadbruser befinder sig taet
pa arbejdsstationens beliggenhed.

: Der bgr anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, nar

en risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt for at undgé udsaettelse for
vaeskesprgijt, spraytager, gasser eller stgv. Anvend gjenvaern i overensstemmelse
med EN 166. Ved mulighed for kontakt skal fglgende beskyttelse beeres,
medmindre vurderingen angiver en hgjere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller
mod kemikaliesprgjt og/eller visir. Ved indandingsfare kan der i stedet vaere
pakraevet andedraetsvaern med helmaske. Anbefalet: beskyttelsesbriller med
sideskjold (EN 166).

Der findes intet handskemateriale eller kombination af materialer, der vil give ubegreenset modstandsdygtighed
overfor noget individuelt kemikalie eller blanding af kemikalier.

Gennembrudstiden skal vaere stgrre end produktets slutanvendelsestid.

Handskeproducentens anvisninger og informationer om anvendelse, opbevaring, vedligeholdelse og udskiftning

skal fglges.

Handskerne skal udskiftes regelmaessigt, og hvis der er tegn pa beskadigelse af handskematerialet.

Sorg altid for, at handskerne er fri for defekter, og at de opbevares og anvendes korrekt.

Handskens ydeevne eller effektivitet kan blive nedsat af fysiske/kemiske skader og darlig vedligeholdelse.
Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudomrader, men ber ikke pafares efter, at huden har veeret udsat

for preeparatet.
Handsker

: ved vedvarende eller gentagende brug bgr fglgende type af handsker anvendes:

Anbefalet: neopren eller polyvinylalkohol (PVA)

Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved handtering af
produktet, er baseret pa information fra falgende kilde:
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

Beskyttelse af krop

Anden hudbeskyttelse

Andedratsvaern

Foranstaltninger til
begraensning af
eksponering af miljoet

EN 374

Brugeren ma sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede
udfra de pageeldende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette
produkt.

: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bar vaelges pa grundlag af den opgave, der

skal udferes, og de involverede risici og bgr godkendes af en specialist, for dette
produkt handteres. Anbefalet: overall (EN 467) .

: Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bar veelges

baseret pa opgaven, som skal udfgres og de involverede risici, og bgr godkendes af
en specialist far handtering af dette produkt.

: Baseret pa faren og muligheden for eksponering skal der vaelges et andedraetsvaern,

som opfylder den passende standard eller certificering. Andedraetsvaern skal
anvendes i overensstemmelse med et andedraetsbeskyttelsesprogram for at sikre
korrekt pasform, traening og andre vigtige brugsforhold. Anbefalet: Ved sprgjtning
og sandblaesning skal der anvendes passende andedraetsvaern:

- filter mod dampe fra organiske opl@sningsmidler (filtertype A) og partikler (EN 140)

: Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bgr kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljgbeskyttelse. | visse tilfeelde vil det veere
ngdvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for
at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Fysisk tilstandsform
Farve
Lugt
Lugttaerskel
pH
Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Flammepunkt
Fordampningshastighed

Antandelighed (fast stof,
luftart)

@vre/nedre antandelses- eller
eksplosionsgranser

Damptryk
Dampmassefylde
Relativ massefylde
Oploselighed

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

Selvantaendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet

Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber

9.2 Andre oplysninger

1 Veeske.

¢ Hvid.

: Lugtfri.

. lkke tilgeengelig.
. Ikke tilgeengelig.
: 0°C

: >100°C

: Lukket beholder: Ikke relevant. [Produkt understgtter ikke forbraending.]
. Ikke tilgaengelig.

: lkke brandfarlig, men vil braende ved langvarig udseettelse for aben ild eller hgje
temperaturer.

: lkke tilgeengelig.

: Ikke tilgaengelig.
: Ikke tilgeengelig.
11,52

: lkke tilgeengelig.
: Ikke tilgaengelig.

. Ikke tilgaengelig.
: Ikke tilgaengelig.
: Dynamisk (rumtemperatur): 2300 til 5000 mPa-s
: Ikke tilgaengelig.
: lkke tilgeengelig.
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
Ingen yderligere oplysninger.
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgeengelige for dette produkt eller
dets indholdsstoffer.

10.2 Kemisk stabilitet : Stabil ved anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se Punkt 7).

10.3 Risiko for farlige : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige
reaktioner reaktioner.

10.4 Forhold, der skal : Ved udsaettelse for hgje temperaturer kan der dannes farlige

undgas nedbrydningsprodukter.

10.5 Materialer, der skal : Undga kontakt med falgende materialer for at undgéa kraftige eksotermiske
undgas reaktioner: oxidanter, steerke baser, steerke syrer.

10.6 Farlige : Ved normale opbevarings- og brugsforhold bar der ikke dannes farlige
nedbrydningsprodukter nedbrydningsprodukter. Hvis det indgar i en ildebrand, kan der udvikles giftige

gasser CO, CO2 og ra@g.
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering

poly [oxy LD50 Gennem huden Kanin 360 mg/kg
(methyl-1,2-ethanediyl)], a-
(2-aminomethylethyl) -w-

(2-aminomethylethoxy) -

LD50 Oral Rotte 242 mg/kg -
3-aminomethyl- LD50 Oral Rotte 1030 mg/kg -
3,5,5-trimethylcyclohexylamin

Konklusion/Sammendrag : P& baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
Estimater for akut toksicitet
Ikke tilgaengelig.

Irritation/aetsning

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score | Eksponering| Observation
poly [oxy dijne - Irriterer kraftigt Kanin - 100 -
(methyl-1,2-ethanediyl)], a- milligrams

(2-aminomethylethyl) -w-
(2-aminomethylethoxy) -
3-aminomethyl- Jijne - Cornea uklarhed Kanin 2 24 timer -
3,5,5-trimethylcyclohexylamin

Hud - Irriterer kraftigt Kanin - 4 timer -
Konklusion/Sammendrag
Hud : Forarsager sveere eetsninger af huden og gjenskader.
gjne : Forarsager alvorlig gjenskade.
Respiratorisk : Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Overfglsomhed
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Produkt/ingrediens navn

Eksponeringsmetode

Arter

Resultat

3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyclohexylamin

hud Marsvin

Forarsager overfglsomhed

Konklusion/Sammendrag
Hud
Respiratorisk

Mutagenicitet
Konklusion/Sammendrag

Konklusion/Sammendrag

Reproduktionstoksicitet
Konklusion/Sammendrag

Teratogenicitet

: Kan forarsage allergisk hudreaktion.
: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kraeftfremkaldende egenskaber
: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

: Pabaggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Produkt/ingrediens navn

Resultat

Arter

Dosis

Eksponering

3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyclohexylamin

Negativ - Eksponeringsrute
ikke rapporteret

Rotte - Kvinde

>250 mg/kg -

Konklusion/Sammendrag

Enkel STOT-eksponering
Ikke tilgeengelig.

: Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke tilgaengelig.

Aspirationsfare

Produkt/ingrediens navn

Resultat

(2-aminomethylethoxy) -

poly [oxy (methyl-1,2-ethanediyl)], a- (2-aminomethylethyl) -w-

ASPIRATIONSFARE - Kategori 1

Forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og leengerevarende eksponering

Eksponering i kort tid
Potentielle gjeblikkelige
effekter

Potentielle forsinkede
effekter

Eksponering i lang tid

Potentielle gjeblikkelige
effekter

Potentielle forsinkede
effekter

. Ikke tilgaengelig.

. Ikke tilgaengelig.

: lkke tilgeengelig.

: lkke tilgeengelig.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ikke tilgeengelig.

Konklusion/Sammendrag
Generelt

Kraeftfremkaldende
egenskaber

Mutagenicitet
Teratogenicitet
Udviklingseffekter
Fertilitets effekter

: Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

: Efter sensibilisering kan der optreede en kraftig allergisk reaktion ved efterfglgende
eksponering for meget sma maengder.

: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Andre oplysninger

. Ikke tilgaengelig.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Der foreligger ingen data om selve blandingen.
Ma ikke heeldes i aflgb eller vandlgb.

Blandingen er tilgaet ved at felge sammenfgringsmetoden ifglge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ifglge
regulativet klassificeret for gkotoksikologiske egenskaber. Se afsnit 2 og 3 for detaljer.

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Eksponering
poly [oxy Akut EC50 15 mg/l Dafnie spec. 48 timer
(methyl-1,2-ethanediyl)], a-
(2-aminomethylethyl) -w-
(2-aminomethylethoxy) -
Akut IC50 135 mg/l Alger 72 timer
Akut LC50 >100 mg/l Fisk 96 timer
3-aminomethyl- Akut EC50 37 mg/l Alger - Desmodesmus 72 timer
3,5,5-trimethylcyclohexylamin subspicatus
Akut EC50 23 mg/l Dafnie spec. 48 timer
Akut LC50 110 mg/I Fisk 96 timer
Kronisk NOEC 3 mg/I Dafnie spec. 21 dage
Konklusion/Sammendrag : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Produkt/ingrediens navn |Test Resultat Dosis Podestof
3-aminomethyl- OECD 303A 42 % - Ikke let - 3 dage - -
3,5,5-trimethylcyclohexylamin
OECD 301A 8 % - Ikke let - 28 dage - -

Konklusion/Sammendrag

: Pabaggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Produkt/ingrediens navn

Halveringstid i vand

Fotolyse

Bionedbrydelighed

3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyclohexylamin

Ikke let

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/ingrediens navn

LogPow

BCF

mulighed

poly [oxy
(methyl-1,2-ethanediyl)], a-
(2-aminomethylethyl) -w-
(2-aminomethylethoxy) -
3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyclohexylamin

1,34

0,99

lav

lav

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for
jord/vand (Koc)

Mobilitet

: lkke tilgeengelig.

: lkke-flygtig veeske.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at vaere et PBT eller et vPvB.
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.6 Andre negative
virkninger

: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Metoder for bortskaffelse

Farligt Affald
Bortskaffelse

Europaisk affaldskatalo

: Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Bortskaffelse af dette produkt, oplgsninger og eventuelle biprodukter ber til enhver
tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Ubehandlet affald ma ikke smides i kloakken med mindre det er fuldsteendig i
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

: Ja.
: Ma ikke heeldes i aflgb eller vandlab.

Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

Hvis dette produkt blandes med andet affald, gaelder den oprindelige affaldskode
ikke laengere og den egnede affaldskode skal tildeles pa ny.

Kontakt den lokale affaldsmyndighed for at fa yderligere oplysninger.

EWC

I henhold til det europeeiske affaldskatalog er produktets affaldsklassificering:

Affaldskode

Affaldsbetegnelse

08 01 15* Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske oplgsningsmidler
eller andre farlige stoffer
Emballage

Metoder for bortskaffelse

Bortskaffelse

Sarlige forholdsregler

: Produktion af affald ber undgéas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage bar genbruges. Forbraending eller deponering pa losseplads bar
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

: Ved brug af oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal der indhentes radgivning
fra de relevante affaldsmyndigheder om klassificering af tomme beholdere.
Tomme beholdere skal skrottes eller renggres.
Bortskaffelse af beholdere, der er forurenet med produktet, skal ske i henhold til
lokale eller nationale lovbestemmelser.

: Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Der skal udvises
omhu ved handtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller
skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklaedning kan indeholde
rester fra produktet. Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt
med jord, vandveje, aflab og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

(UN proper
shipping name)

forsendelsesbetegnelse 3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyclohexylamin]

(3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyclohexylamin)

(3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyclohexylamin)

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-nummer |UN3066 UN3066 UN3066 UN3066
14.2 UN- Maling.[ Maling. Maling. Maling.

(3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyclohexylamin)
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.3 8 8 8 8
Transportfareklasse
(r)
14.4 1 I 11 1]
Emballagegruppe
14.5 Miljofarer Ne;j. Ne;j. Ne;j. Nej.
Yderligere Bemarkninger: - Nedsituationsskemaer | Passager- og
oplysninger (< 5L: ) Begreenset (EmS): transportfly
maengde - ADR/IMDG F-A + S-B Maengdebegraensning:
3.4 5L
Bemaerkninger: Pakkeinstruktioner:
ADR Tunnelkode: (E) (< 5L: ) Begreenset 852
meengde - ADR/IMDG |Kun transportfl
3.4.6 Maengdebegraensning:
60 L
Pakkeinstruktioner:
856
Begraensede
mangder -
passagerfly
Meengdebegreensning:
1L
Pakkeinstruktioner: Y
841
14.6 Seerlige : Transport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede, opretstaende og
forsigtighedsregler for sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til
brugeren forholdsregler ved spild og uheld.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Szerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og milje
EU requlativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bilag X1V - Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse

Bilag XIV
Ingen af bestanddelene er angivet.

Seerligt problematiske stoffer
Ingen af bestanddelene er angivet.
Bilag XVII - : lkke relevant.
Begraensninger
vedrgrende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse
farlige stoffer, kemiske
produkter og artikler

Andre EU regler

vocC : Bestemmelserne i Direktiv 2004/42/EF om VOC geelder for dette produkt. Se efter
yderligere information pa produktetiketten og/eller i det tekniske datablad.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

VOC for Klar-Til-Brug : llIA/h. Heeftegrundere. EU graenseveerdi for dette produkt : 30g/l (2010.)
Blanding Dette produkt indeholder maksimum 8 g/l VOC.

Europa's register : Alle bestanddele er enten angivne eller undtagede.

Sortlistede kemikalier

(76/464/EEC)

Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EF)

Ikke pa listen.

Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EF)

Ikke pa listen.

Seveso Direktiv
Dette produkt er ikke kontrolleret under Seveso-direktivet.

Nationale regler
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad erstatter ikke brugerens egen
risikovurdering af arbejdspladsen, som er kraevet i henhold til anden
arbejdsmiljglovgivning. Forholdsreglerne i national arbejdsmiljglovgining skal
overholdes ved erhvervsmeaessig anvendelse af dette produkt.

Produktregistreringsnummer : 391049

Mal-kode (1993) : 00-5
Beskyttelse baseret pa : Ifelge bekendtgorelsen om arbejde med kodenummererede produkter gaelder
MAL-kode folgende bestemmelser for brug af personlige vaeernemidiler:

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebeere tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forklaede/overtraeeksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker
tilsmudsning i en sadan grad, at almindeligt arbejdstej ikke beskytter effektivt mod
hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskaerm
anvendes ved steenkende arbejde. Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i
safald.

Ved al spragjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes
andedraetsvaern og eermebeskyttere/forkleede/overtreeksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 00-5

Anvendelse: Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og
efterbehandling i sprgjteboks hvor operatgren er udenfor sprgjtezonen og ved
modsvarende arbejde i nye* anlaeg af typen kombikabiner, sprgjtekabiner og
sprgjtebokse hvor operatgren er i sprgjtezonen. Ved Sprgjtning i nye* bokse og
kabiner med pistol uden aerosoldannelse. Ved driftsstop, rensning og reparation af
lukket anlaeg, sprajteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med vad maling
eller organiske oplgsningsmidler. Ved sprgjtning uden aerosoldannelse i
eksisterende* anlaeg af typen kombikabiner, spragjtekabiner og spragjtebokse hvor
operatgren er indenfor i sprgjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.
lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende* anleeg
hvis operateren er i sprgjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign.
for for- og efterbehandling udenfor lukket anlaeg, sprajteboks eller sprajtekabine.

- Der skal anvendes beskyttelsestgj.

Ved sprojtning i eksisterende* sprejtebokse hvis operatagren er udenfor
sprgjtezonen.

- Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes.

Udgivelsesdato/Revisionsdato 1 26/06/2020  Dato for forrige udgave :5/09/2019 Version :5 14/18




Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag 1l, med senere tilpasning i henhold til

Forordning (EU) nr. 2020/878

3333 SUPER ADHESIVE Vedheeftningsgrunder - Base

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Malkode for brugsklar
blanding

Beskyttelse baseret pa
MAL-kode for brugsklar
blanding

Ved al sprgjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprgjteboks, hvor operataren
er i sprgjtezonen og ved sprgjtning udenfor lukkede anlaeg, kabine eller boks.

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og haette skal anvendes.

Terring: Elementer til tgrring/tarreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en
reolvogn, skal vaere forsynet med mekanisk udsugning, sa dampe fra de vade
emner ikke passerer arbejderes indandingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stgvfitermaske anvendes.
Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal
altid anvendes.

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennavnte.

*Se regulativer.

: 55

: Ifolge bekendtgorelsen om arbejde med kodenummererede produkter galder

felgende bestemmelser for brug af personlige vaernemidler:

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebeere tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker
tilsmudsning i en sadan grad, at almindeligt arbejdstej ikke beskytter effektivt mod
hudkontakt med produktet.Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskaerm
anvendes ved steenkende arbejde. Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i
safald.

Ved al sprgjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes
andedreetsvaern og eermebeskyttere/forkleede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 5-5

Anvendelse: Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og
efterbehandling i sprajteboks hvor operatgren er udenfor sprgjtezonen og ved
modsvarende arbejde i nye* anlaeg af typen kombikabiner, sprgjtekabiner og
sprajtebokse hvor operatgren er i sprgjtezonen. Ved Sprgjtning i nye* bokse og
kabiner med pistol uden aerosoldannelse.

- Der skal anvendes beskyttelsestgj.

Ved sprgjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anleeg af typen kombikabiner,
sprgjtekabiner og spragjtebokse hvor operatgren er indenfor i sprgjtezonen. Ved
sprgjtning i eksisterende* spragjtebokse hvis operatgren er udenfor spregjtezonen.
Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine
eller bokse af typen eksisterende* anlaeg hvis operatgren er i sprgjtezonen. Ved
anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket
anleeg, sprajteboks eller sprgjtekabine. Ved driftsstop, rensning og reparation af
lukket anlaeg, sprajteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med vad maling
eller organiske oplgsningsmidler.

- Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes.
Ved sprgjtning i nye* bokse hvis operatgren er udenfor sprgjtezonen.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Anvendelsesbegransninger

Affaldskort nr.
Affaldsgruppe
Referencer

Produktregistreringsnummer

Internationale regelsaet

Ved al sprgjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprgjteboks, hvor operataren

er i sprgjtezonen og ved sprgjtning udenfor lukkede anlaeg, kabine eller boks.

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og haette skal anvendes.

Torring: Elementer til tarring/tarreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en
reolvogn, skal veere forsynet med mekanisk udsugning, sa dampe fra de vade
emner ikke passerer arbejderes indandingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stagvfiltermaske anvendes.

Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal
altid anvendes.

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovenneaevnte.

*Se regulativer.

: Ma ikke anvendes erhvervsmaessigt af unge under 18 ar, jeevnfar

Arbejdsministeriets bekendtggrelse om unges farlige arbejde.

: 03.21
: H
: Bekendtgarelse nr. 301 af 13. maj 1993 "Bekendtgerelse om fastsaettelse af

kodenumre".

Bekendtggrelse nr. 302 af 13. maj 1993 "Bekendtgarelse om arbejde med
kodenummererede produkter".

Bekendtggrelse nr. 559 af 4. juli 2002 "Bekendtggrelse om seerlige pligter for
fremstillere, leverandgrer og importarer mv. af stoffer og materialer efter lovom
arbejdsmiljg".

Bekendtggrelse nr. 908 af 27. september 2005 "Bekendtggrelse om foranstaltninger

til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer”.
Bekendtggrelse nr. 239 af 6. april 2005 "Bekendtggrelse om unges arbejde".
AT-vejledning C.0.1 af august 2007 "Graenseveerdier for Stoffer og materialer”.

Bekendtggrelse nr. 571 af 29. november 1984 "Bekendtggrelse om anvendelse af

driv- og oplgsningsmidler i Aerosolbeholdere”.
Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, m
senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

1 25070

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, m
senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2020/878

Liste over Kemiske vabenbestemmelser, del I, Il og Ill Kemikalier

Ikke pa listen.

Montreal protokollen
Ikke pa listen.

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljggifte (POP

Ikke pa listen.

Rotterdam-konventionen om forudgaende informeret samtykke (PIC)

Ikke pa listen.

UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller

Ikke pa listen.

ed

ed
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

CN kode : 3209 90 00

Internationale lister

National opggrelse

Australien : Ikke bestemt.
Canada : lkke bestemt.
Kina : lkke bestemt.
Japan : Japan's Register (CSCL): Ikke bestemt.
Japansk fortegnelse (ISHL): Ikke bestemt.
Malaysia : lkke bestemt
New Zealand : lkke bestemt.
Filippinerne : Ikke bestemt.
Republikken Korea : Ikke bestemt.
Taiwan : lkke bestemt.
Tyrkiet : lkke bestemt.
USA : lkke bestemt.
Thailand : lkke bestemt.
Vietnam : lkke bestemt.
15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er éendret fra den tidligere udgave.

Il-70rkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DMEL-veerdi = Derived-Minimal-Effect-Level
DNEL-veerdi = Derived-No-Effect-Level
EUH seetning = CLP-specificeret faresaetning
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC-veerdi = Predicted-No-Effect-Concentration
RRN = REACH Registreringsnummer
vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Ikke tilgaengelig.

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Klassificering

Begrundelse

Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Ekspert bedemmelse
Ekspert bedemmelse
Ekspert bedemmelse
Ekspert bedemmelse

Den fulde ordlyd af H-satninger omtalt under punkt 2 og 3

Komplet tekst af forkortede : |H302
H-saetninger H304

H312
H314
H317
H318
H411

H412

Farlig ved indtagelse.

Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i
luftvejene.

Farlig ved hudkontakt.

Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader.
Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Forarsager alvorlig gjenskade.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
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PUNKT 16: Andre oplysninger

virkninger.

|

AKUT TOKSICITET - Kategori 4
LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR
VANDMILJQET - Kategori 2

LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR
VANDMILJQET - Kategori 3
ASPIRATIONSFARE - Kategori 1

ALVORLIGE 9JENSKADER/JJENIRRITATION -
Kategori 1

HUDZATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1B
HUDATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1C

HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

Fulde tekst af Acute Tox. 4
klassificeringer [CLP/GHS] Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1
Eye Dam. 1
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1C
Skin Sens. 1
Udskrivningsdato : 8/02/2021
Udgivelsesdato/ 1 26/06/2020
Revisionsdato
Dato for forrige udgave : 5/09/2019

Version M)
Bemaerkning til laeseren

Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa nuvaerende viden og lovgivning. Det vejleder om

sundheds-, sikkerheds- og miljgmassige forhold ved produktet og skal ikke opfattes som nogen garanti for
teknisk ydeevne eller egnethed til specifikke anvendelser. Produktet bor ikke anvendes til andre formal end

de, der er vist i Punkt 1 uden der forst radferes med leveranderen, og skriftlige handteringsanvisninger

modtages. De konkrete anvendelsesbetingelser kan ikke kontrolleres af leverandgren, og brugeren er derfor
ansvarlig for at sikre, at kravene i relevant lovgivning overholdes. Informationerne i dette Sikkerhedsdatablad

erstatter ikke brugerens egen arbejdspladsrisikovurdering, som kraevet af anden arbejdsmiljelovgivning.
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